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WoodLink AS s

EGENSKAPER OG YTELSE
Offisiell leverander av Accoya i Norge

OSP HELTRE €2l

Nr. CPR Osp0121

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 3. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til
Osp0121 Heltre. produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Type, - part i- eller serienummer eller en annen form  Woodlink AS Plogfabrikkvegen 18

for angivelse som muliggjgr identifisering av 4353 Klepp Stasjon

byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Telefon 51306950

Heltre av Osp POtr leveres i pakker med pakkelapp  e-post: post@woodlink.no

som angir pakkenummer og produksjonsdato for a

ivareta sporingen tilbake til produksjonstidpunktet. 5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av
byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

2. Produsentens tilsiktede bruksomrader for System 4

byggevaren, i samsvar med den relevante

harmoniserte tekniske spesifikasjonen: 6. Dersom ytelseserklaeringen gjelder en byggevare som
Bygninger. omfattes av en harmonisert standard:

NS-EN 14915: 2013
Produktene er underlagt intern produksjonskontroll i
fabrikkene slik den er spesifisert i:
NS-EN 14915: 2013
7. Angitt ytelse

Vesentlige Egenskaper Ytelse iht. harmonisert tekn. spesifikasjon
Bruksomrade Bygninger
Dimensjon (tykkelse i mm. X bredde i mm.) >14 X >45
Treslagskode POtr
Densitet i kg/m3 2470
Lydabsorpsjon 01/0,3
Vanndampmotstand () 50
Varmeledningsevne (W/mK) 0,12
Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2 5
Egenskaper ved brannpavirkning (tabell 1i NS-EN D-s2,d0
14915)
8. Ytelsen for varen som angittinr. 1 eri P G
Samsvar med ytelsen gittinr. 7 il ' \
= M . e S
Denne ytelseserkleaeringen er utstedt pa eget ansvar ’vw
av produsenten, som angittinr. 3 Tommy Rasmussen, Daglig Leder
Undertegnet for og pa vegne av produsenten av: Klepp Stasjon, 27.10.2021
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